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S wie silence, S wie safe
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CO, bei gleichzeitigem hohen Larmschutzniveau der Raume und fiir
Konstruktionen aus PVC hochstmoglichen Eigentumsschutzstufe erfordert
sind.

Besondere Merkmale von Passiv-line S sind:

Fenster Passiv-line S sind flir Wohnhauser und offentlichen Gebauden
geeignet, von denen (berdurchschnittliche Ergebnisse im Hinblick auf die W/mZK
Reduzierung des Warmeenergieverbrauchs, Verringerung der Emission von

Warmedurchlassigkeit fir Referenzfenster Uw=0,78 W/(m?*K)

Geschatzte Verringerung der Emission von CO, fiir Referenzfenster im Haus mit Kohle
beheizt - 70,3 kg/m?

Geschatzte Verringerung der Emission von CO Fiir Referenzfenster im Haus mit Erdgas
beheizt - 56,6 kg/m?

Schallschutz fiir Referenzfenster Rw=45 (-2;-5) dB; RA143 dB; RA2 40 dB

Widerstand gegen Einbruch flir Referenzfenster - Klasse RC2

Mechanische Racking - Ausdauer - Klasse 4

(Gewicht von verglastem Fliigel auf 90° ge6ffnet + 800 N)
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Uw

0,78

W/mK

Schallschutz

Rw 45 dp

Einbruchschutz geschatzte Verringerung der Emission CO,

mechanische Racking - Ausdauer -
- Klasse 4

PASSIV-LINE S

. Die Vorteile von Passiv-line S Fenster:
]

hohere Stabilitat durch Einkleben des Glases;
B hcoherer Schutz vor Einbruch - dank der umlaufenden Rille mit Klebestoff, Anwendung von P4 Glas und
Sicherheitspaket gibt es keine Maglichkeit, die Scheibe aus den Fliigel herauszudriicken;
m bessere Schallddmmung dank Einkleben der Scheibe, vielfdltigem Aufbau vom Glaspaket und drei
Dichtungsebenen;
Energieeffizienz - energetisch modifizierte Fensterprofile — wesentlich niedrigere Heizkosten;
wesentlich bessere Warmedammung;

Eigentumsschutz durch Beschlag in RC2 Klasse;,

diese Art von Losungen bezieht sich direkt auf die Empfehlungen der EU zur Verringerung der Treibgasemissionen

in die Atmosphare (dieses Fenster tragt direkt zur Verringerung des thermischen Energieverbrauchs bei).
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